
Ugodnost Zdravlje Ušteda energije

SIEH0025SDI SO1H0025SDI SIEH0035SDI SO1H0035SDI SIEH0050SDI SO1H0050SDI SIEH0070SDI SO1H0070SDI

Ph-V-Hz
Hlađenje Grejanje Hlađenje Grejanje Hlađenje Grejanje Hlađenje Grejanje

W 2600(940~3350) 2750(940~3380) 3400(1000~3770) 3420(1000~3810) 5100(1250-5920) 5150(1250-6090) 6810(1830~7820) 6920(1850~7960)
W 787(240～1380) 733(240～1552) 1130(290～1500) 922(290～1720) 1579(330-2350) 1382(340-2540) 2108(410~2800) 1866(420~3000)
A 4,1(1,2~8,0) 3,8(1,2~9,0) 5,8(1,5～9,0) 4,7(1,5～10,0) 8,1(1,7~12,0) 7,1(1,7~13,0) 10,9(2,3~13,0) 9,6(2,3~14,0)
A
°C -15 ... 53 °C -15 ... 30 °C -15 ... 53 °C -15 ... 30 °C -15 ... 53 °C -15 ... 30 °C -15 ... 53 °C -15 ... 30 °C

A++ A+ A++ A+ A++ A+ A++ A+

W/W
W/W

Unutrašnja cirkulacija vazduha m3/h

Veličina opreme (D×V×Š) mm
Veličina pakovanja (D×Š×V) mm
Neto/bruto težina kg
Nivo zvučnog pritiska dBA
Nivo snage zvuka dBA
Veličina opreme (D×V×Š) mm
Veličina pakovanja (D×Š×V) mm
Neto/bruto težina Kg
Nivo zvučnog pritiska dBA
Nivo snage zvuka dBA

Veličina potisne/usisne cevi mm
Maksimalna dužina 
cevi/maksimalna razlika u visini

m

4 4

550 900 1050

1015×313×221 1132×332×229811×278×198

905×355×270 1086×378×293 1202×402×302

8,0/10,5

777×498×290

50/47/43/35/32 55/51/47/43/37 57/52/48/44/41

853×602×349 920×699×380777×498×290

35/38 40/43

Spoljna jedinica

Cevi za rashladno 
sredstvo/električni 
priključak

Broj žica priključnog kabla/poprečni presek
Spoljašnji/unutrašnji broj žica priključnog 
kabla/presek

Režim odmrzavanja

818×520×325

24/26

50

60

Vrsta/količina rashladnog sredstva R32/0,57 kg (5m;15g/m)

7,0 kW
Nazivni napon i frekvencija

Spoljni/3X2.5 mm2

4×1,5mm2

R32/0,96 kg (5m;25g/m) R32/1,11 kg (5m;25g/m)

Automatsko odmrzavanje
φ6.35+φ9.52 φ6.35+φ12.7

25/10

Spoljni/3×1,5mm2

R32/0,57 kg (5m;15g/m)

818×520×325 890×628×385 960×732×400

24/26

Model uređaja
Kapacitet 2,5 kW 3,5 kW 5,0 kW

9 10 13 14

1-220-240/50 1-220-240/50 1-220-240/50 1-220-240/50
Režim
Nominalni kapacitet
Potrošnja energije
Potrošnja struje
Maksimalna potrošnja struje
Radni opseg

EER/SEER 6,1 6,3

Energetska klasifikacija
6,3 6,1

COP/SCOP 4

40/37/33/25/22 45/41/38/35/28 47/42/38/34/31

4

Unutrašnja jedinica

550

811×278×198

905×355×270

40/37/33/25/22

50/47/43/35/32

8,0/10,5 11,0/14,0 14,0/17,0

50 55 57

60 65 67

A++

SDI

Automatsko ponovno 
pokretanje

Pametno odmrzavanje

Automatsko 
otklanjanje grešaka

Memorija položaja 
lamele

Otporan na rđu
ANTI
RUST

Child lock

Snažno hlađenje 
na 60oC60°C

Hitna operacija

Širok opseg napona

Režim spavanja

Režim uštede energijeECO

Tajmer za 24 sata

Inteligentni inverterski 
algoritam

Samočišćenje

Detekcija curenja 
rashladnog sredstva

Filter koji se može prati

3 u 1 �lter
3 in 1

3-D kretanje vazduha: 
vertikalno-horiz. kretanje

3-D

8ºC  zadržavanje toplote8°C

Turbo režim

Ventilator sa 5 brzina

I Feel I feel

Anti-hladni vazduh

Super tihi rad

Hlađenje na niskim 
temperaturama

Funkcija odvlaživanja

Pametan protok vazduha

Sakriveni LDC ekran

Automatski izbor 
režima rada

Komforno hlađenje

Udobnost

MODEL
2022

Klasifiacija energije


